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Tørsprøjtningsprincippet

Betonskader med korrotionsangreb



Forarbejde - rengøring



Tørsprøjtning



Tørsprøjtning



Overfladebehandling



Tørsprøjtningsprocessen er kun lidt anvendt i tunneler.

Tørsprøjtningsprocessen dækker området mellem 
håndpåføring af mørtel og vådsprøjtning

Tørsprøjtningsprocessen kan
anvendes på små områder og
hvor det er vanskelig at
anvende beton.

Tørsprøjtningsprocessen



Vigtige materialeegenskaber

� Trykfasthetd
� E-modul
� Bøje-strækfasthed
� Vedhæftning til underlag

� Lavt preltab
� Minimal støvbelastning
� Nemt at transportere pneumatisk gennem slange 
uden stop.



Materialeparametere

•Andre vigtige materialeparametere er:
–frostbestandighed
–kloridbremsende effekt
–hærdebremsende effekt
–ledningsevne (elektrokemisk)

•Andre praktiske krav som skal opfyldes er:
–lavt preltab
–lavt støvudslip

– god transportevne i slangen



Fordele og ulemper ved tørsprøjtning

Fordele
–kræver relativt let udstyr
–lavt preltap

–lavt svind i mørtelen

–god hæftning til underlaget ved korrekt udførelse
–sprøjtetykkelser 30 - > 50 mm

–meget tæt mørtel

–ingen ekstra korrotionsbeskyttelse på armering
–kun den nødvendig mængde blandes



Fordele og ulemper ved tørsprøjtning

Ulempe

personafhængig for at opnå

optimal kvalitet



DS er en mørtel som er sammensat af hydrauliske 
bindemidler, mikrosilika, findelt tilslag og 
tilsætningsstoffer.

DS – dry shoot mortar



Tørsprøjtning
DS

� Fiberarmeret

� Til reparation af beton

� Styrke: > 50 N/mm²



Tekniske egenskaper

d max = 4,0 mm.
Trykstyrke: > 45 N/mm²
Bøjestrækstyrke: > 10,2 N/mm²
E-modul: 31.500 N/mm²
Egenvægt: 2.2 kg/dm3

DS-RSF

De tekniske data er målt på sprøjtede og borede kerneprøver

En-komponent færdigblandet tørsprøjtemørtel
Indeholder fiber
Hurtig hærdeudvikling
Giver meget lavt preltab og støvudvikling
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Tørsprøjtning
DS - EKB

� Fiberarmeret

� Til reparation af beton ved

ElektroKemisk Behandling

� Åben mørtel (”puster”)

� Hærder hurtigt

� Lav fasthed: ca. 20 N/mm²



Sprøjtning



Beskyt den friske mørtel, så den ikke tørrer for
hurtigt, enten med vand eller membranhærder,
såsom en af Mapecure - varianterne

Efterbehandling



Visuel kontrol af ridser

Kontrol af vedhæftning

Kontrol af evt. ujævnhed

Kontrol



Sprøjteudstyr



Roterende sprøjte(Gunite Machine)

F.eks.:Reed
ConMill
Aliwa
Meyco
Brenna

Propel sprøjtemaskins

F.eks.:TBS

Roteringskasse / fødehjul

F.eks.:Schurenberger

Tørsprøjte-udstyr

ConMill



Trykkammer/skruesprøjte



Rotorsprøjte



Tørsprøjtemaskine

Reed



Roterende sluse/hjul sprøjte



Sprøjtemundstykke

Vand

Mørtel

Vand-ring

Den rette vandmængde reguleres af brugeren


